
 

 

 

水を燃料にした経済性・精密性・安全性に優れたクリーンなエネルギー  

 
 

 

ＳＵＮＷＥＬＤＥＲ        
大 容 量 /自 動 給 水 型 

サンウェルダー Model : ＳＷ－127                                                  



◆ サンウェルダーＳＷ－１２７ 装置仕様 ◆ 

型       式 

 

S W － １ ２ ７ 

最 大 ガ ス 発 生 能 力  ５００㍑／毎時 ±0.3(1atm25℃) （60Ｈｚ） 

最 高 火 炎 温 度  約 2,800℃ 

最高火炎温度(アルコール使用時)  約 2,000℃ 

ゼネレータータンク内、電解液容量  ９ リットル 

冷却水タンク内 、冷却水容量  600cc 

蒸留水消費量(最大ガス発生時)  約 270cc／hr 

圧 力 設 定 方 式 デジスイッチ設定方式 

設 定 圧 力 範 囲  0.00～0.29 x105pa （0～29Ｋｐａ） 

ゼ ネ レ ー タ ー タ ン ク 溶 液  電 解 液 

補 給 水  及 び  タ ン ク容 量 蒸留水（精製水） １０ リットル 

ゼ ネ レ ー タ ー タ ン ク 仕 様 レベルゲージ・廃液排出バルブ付 

冷 却 水 タ ン ク 仕 様  レベルゲージ・廃液排出バルブ付 

Ｗ エ バ ポ レ ー タ ー タ ン ク 仕 様  レベルゲージ・廃液排出バルブ付 

電 解 液 入 替 イ ン タ ー バ ル  約 1,000 時間 

冷 却 水 入 替 イ ン タ ー バ ル  約 200 時間 

使 用 可 能 ト ー チ  ハンドトーチ各種・装置用トーチ等 

火 炎 消 火 方 法  サンセーバー・電磁バルブ方式・エアー消火方式等 

周 囲 温 度  ５～30℃ 

入 力 電 圧  AC200V（±５％） 50／60Hz 

入 力 電 流  22A 以内 NFB30A 

寸法(ケース). W x H x D 及び 重量  ４５０ ｘ ８１０ ｘ ５６０㎜  ・   約１２０Kg 

                     
 

 

製造元     水素発生装置のパイオニア    

 サンウェル株式会社                
  本     社  尼 崎 市 次 屋 １ 丁 目 ２ ５ 番 ５ 号 

     661-0965   TEL 06-6495-1088㈹  FAX 06-6498-2038 

  営業本部･工場         三 重県三重郡川越町南福崎 ３ １ ３－ １                               

510-8124 TEL 059-363‐3028㈹  FAX 059-363‐3016 

   東京営業所  横 浜 市 鶴 見 区 梶 山 1 丁 目 １－１９ 

    230-0072   TEL 045‐570‐5371㈹  FAX 045‐570‐5381 

 西日本営業所 TEL 078‐200-5948㈹ FAX 078‐891‐9077 

       URL    http://www.sunwell.co.jp 

 


